
Vijftig jaar bouwkundige realisaties 
Waaslandhaven

Kallosluis (1971-1975-1978)

part of the Flemish port par excellence



Kallosluis

Voor het begon (najaar 1972)

Fort St Marie

Bazeput naast de Thermische 
centrale Kallo, dan in opbouw

Drie sluizen Melkader

St Pieterssluis (1752)
St-Paulussluis (1754)
Stenen Sluis of Nieuwe sluis 
(1878)



Kallosluis

Voor het begon (najaar 
1970)

Drie sluizen Melkader

Schuiven van de 
St-Paulussluis (1754)

Op de achtergrond 
hoeve en  locatie waar de 
Kallosluis zou gebouwd 
worden



Kallosluis

Voor het begon (april 1971)

Nabij de Hoeve Van Hoorick
in de Fabriekstraat ter 
hoogte van thans de 
Kallosluis.



Kallosluis

Voor het begon (april 1971)

Hoeve Van Hoorick in de 
Fabriekstraat ter hoogte van 
de Kallosluis



Kallosluis

Voor het begon (april 1971)

Hoeve in de Fabriekstraat 
ter hoogte van de 
Kallosluis

Aanleg van de eerste 
werfweg naar de 
bouwwerf



Kallosluis

Voor het begon (april 1971)

Aanleg bouwplateau voor de 
Betoncentrale.

Huis van de Genie

Woning van het 
Fort De Perel III



Kallosluis

Toen het begon (1971)

Thermische centrale Kallo, 
met dan in opbouw tank 1

Drie sluizen Melkader

St Pieterssluis (1752)
St-Paulussluis (1754)
Stenen Sluis of Nieuwe sluis

Onderaan, transportband 
van losplaats naar de 
betoncentrale Van Laere. 



Kallosluis

Toen het begon (voorjaar 
1971)

Haventje van Kallo op de 
Melkader 

Achteraan 
Losplaats naar de 
betoncentrale 



Kallosluis

Toen het begon 

Achteraan 
Losplaats naar de 
betoncentrale 



Kallosluis

Toen het begon (najaar 1971)

Bovenaan op de loskraan



Kallosluis

Toen het begon (1971)

Betoncentrale in 
opbouw



Kallosluis

Toen het begon 
(voorjaar 1971)

Betoncentrale
Grind- en 
zandopslag 



Kallosluis : eerst was er droog grondwerk, daarna overschakeling 
op baggerwerk omdat het niet rap genoeg vooruit ging: 
Baggerboot de Kieldrecht.



Kallosluis :

Omdat het 
grondwerk om de 
sluis uit te graven 
niet snel genoeg 
vorderde, werd een 
baggerboot 
ingeschakeld. 

Ee, groot succes 
was dit nu ook niet.

De baggerboot, een 
cutterzuigers , de 
Kieldrecht bevindt 
zich hier ter hoogte 
van het 
bovenhoofd.



Kallosluis :

Na de 
baggerwerken 
werd de bouwput 
droog gezogen.

Ook dit vergde 
heel wat tijd, 
ondermeer omdat 
de grond omheen 
verzadigd was 
met water. 



Kallosluis

Toen het begon (1971)

Thermische centrale Kallo, 
Waterbekken achteraan.

Daarvoor tijdelijk stort van 
de gebaggerde specie. 

Dit is nu de zone van de 
golf van Kallo

Vooraan rechts : 
vlechtcentrale.  



Kallosluis :

Verder uitvoeren van 
droog grondwerk en 
de eerste  
betonwerken van de 
kolkmuren

De bodem van sluis 
ligt op -12,5 TAW



Kallosluis :
Luchtfoto 
najaar 1972 

Benedenhoofd
(kant Schelde)

Sluiskolk

Bovenhoofd
(kant dokken)

Omloopriolen (lange omheen Deurkamers)

Afvoerkoker

Afvoerkoker  twee kokers

Afvoerkoker
Splits in vier kokers

Korte Omloopriolen 

Deurkamers

Even wat 
toelichting en 
begrippen 



Kallosluis :

Kolkmuren

Betonwerken kolkmuren

L. zool 
R. Vlechtwerk van verticaal 
deel



Kallosluis : Kolkmuren
Betonwerken kolkmuren L: detail op bodem van de sluis  -12,50 TAW  
R: Aanzicht van de werken in noordelijke richting van in de bouwput benedenhoofd 



Kallosluis :

Kolkmuren

Betonwerken 
kolkmuren

De kaaimuur wordt in 
hoogten van ca 5 m 
opgetrokken

Bodem van sluis op -
12,5 TAW



Kallosluis :

Kolkmuren

Betonwerken 
kolkmuren

De kaaimuur wordt in 
hoogten van ca 5 m 
opgetrokken.

Bodem van sluis op -
12,5 TAW



Kallosluis : Kolkmuren
Betonwerken  L vormige kolkmuren                           Links : van kolkmuur bij een hogere fase
Rechts: Ook tijdens de winter dient er verder gewerkt : 
Ook zichtbaar de beton dallen 10m * 10m met drain afwisselend in uitvoering als bodembekleding. 



Kallosluis :

Kolkmuren

Betonwerken 
kolkmuren al verder 
gevorderd 

De kaaimuur wordt in 
hoogten van ca 5 m 
opgetrokken

Bodem van sluis op     
-12,5 TAW

Breedte tussen deze 
kolkmuren 50 m 



Kallosluis :

Deurkamers

Betonwerken van de 
deurkamers : 
Hier het
Benedenhoofd

De nissen zijn te 
herkennen door de 
granieten zuilen.



Kallosluis :

Deurkamers 

Betonwerken van de 
deurkamers : hier
Bovenhoofd

De nissen zijn te 
herkennen door de 
granieten zuilen

Merk links deel van  
korte omloopriool
aan de noordzijde  
van de sluis.

Via de omloopriolen 
geschiedt de vulling 
en lediging van het 
sas



Kallosluis :

Deurkamers

Betonwerken van de 
deurkamers : hier
Benedenhoofd

Merk rechts de 
dubbele koker van de 
afvoerduiker

Via de afvoerduiker 
kan er een voeding of 
lozing geschieden van 
de Waaslandhaven 
zonder invloed op de 
scheepvaart



Kallosluis :

Deurkamers

Betonwerken van de 
deurkamers : hier
Benedenhoofd

Het centrale deel van 
de deurkamers wordt 
pas later uitgevoerd 

Merk rechts de 
steunbeer om de 
deuren te kunnen 
ondersteunen tijdens 
droogzetting van de 
deurkamer.



Kallosluis :

Omloopriolen

Betonwerken van de 
uitlaten van de korte  
omloopriolen 
(noordzijde) in de 
sluis. Door de schuine 
richting naar de 
deuren toe, wordt het 
schip in de sluis 
minimaal beïnvloed 
door het 
uitstromende water. 
deurkamers : 

hier Benedenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Betonwerken van de 
uitlaten van de korte  
omloopriolen 
(noordzijde) in de sluis. 
We bevinden ons in de 
toekomstige kokers. 
De tussenwanden 
waarover het water 
zich stort moeten hier 
nog aangebracht 
worden (thv de grote 
ladder)

Hier zijn we in het 
Benedenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Betonwerken van de 
uitlaten van de korte  
omloopriolen 
(noordzijde) in de 
sluis. 
We bevinden ons in 
de toekomstige sluis. 

Merk hoe beperkt in 
hoogte de 
uitstromingshoogte  
zal zijn (ca. 2 m) 

Hier zijn we in het 
Benedenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Betonwerken van de 
uitlaten van de korte  
omloopriolen 
(noordzijde) in de 
sluis. 
We bevinden ons 
boven de 
toekomstige kokers. 

Hier zijn we in het 
Bovenhoofd. 

De ruimte met het 
wapeningstaal dient 
met beton gevuld te 
worden.



Kallosluis :

Omloopriolen

Betonwerken van de 
uitlaten van de korte  
omloopriolen 
(noordzijde) in de 
sluis. 
We bevinden ons in 
de toekomstige sluis. 
Merk hoe beperkt in 
hoogte de 
uitstromingshoogte  
zal zijn (ca. 2 m) 

Hier zijn we in het 
Bovenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Betonwerken van de 
uitlaten van de lange  
omloopriolen 
(zuidzijde) van de 
sluis. 
We bevinden ons op 
de toekomstige 
noordelijke kolkmuur 
van de sluis. 

Hier zijn we in het 
Benedenhoofd

(zie ook volgende 
slide )



Kallosluis :

Omloopriolen

Zicht nu ter hoogte 
van de zuidelijke 
kaaimuur.

We bevinden ons ter 
hoogte van de 
toekomstige 
zuidelijke kolkmuur 
van de sluis 
Centraal houten 
bakken zijn 
luchtkokers en 
toegang 

Hier zijn we in het 
Benedenhoofd



Kallosluis : Omloopriolen
In de afgewerkte kokers, merk licht door de toegangen (houten bakken 
vorige slide) en de verschillende hoogte van de overstorten 



Kallosluis :

Omloopriolen

Zicht nu ter hoogte 
van de zuidelijke 
kaaimuur.

We bevinden ons ter 
hoogte van de zes 
uitmondingen in de 
sluis en de overgang 
naar de kolkmuren. 
Merk ook dat een 
deel van de vloer van 
de sluis al 
gebetonneerd is



Kallosluis :

Omloopriolen

Zicht nu ter hoogte van 
de noordelijke  kaaimuur, 
naar de zuidelijk lange 
omloopriolen .

Men merkt de al 
afgewerkte uitlaten in de 
sluiskolk, de start bouw 
van de deurkamers, maar 
nog niet de ingang van 
de omloopriool waar 
water uit de Zeeschelde 
worden aangezogen. 

Benedenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Zicht nu ter hoogte 
van de zuidelijk   
kaaimuur, naar de 
noordelijke korte 
omloopriolen .

Men merkt de 
schuine overgang 
naar de hoger 
gelegen ingang van 
de omloopriool waar 
water uit de 
Zeeschelde worden 
aangezogen. 

Benedenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Zicht nu ter hoogte 
van de deurkamers 
(aan zuidkant) en 
bouw zuidelijke lange 
omloopriolen 
omheen de 
deurkamers .

Bovenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Zicht nu ter hoogte 
van de zuidelijk   
deurkamers 

Lange omloopriolen .

Benedenhoofd



Kallosluis :

Omloopriolen

Zicht nu ter hoogte 
van de deurkamers 
(aan zuidkant) en 
bouw zuidelijke lange 
omloopriolen omheen 
de deurkamers

Aanzet tot bouw van 
de splitsing voor de 
schuiven.



Kallosluis : Omloopriolen omheen het bovenhoofd. 
Zicht nu tijdens het aanbrengen van het dak van de omloopriool. Links 
de splitsing van de omloopriool in twee gangen: om bij defect op halve 
capaciteit verder te kunnen  werken 
Aanzet tot bouw van de splitsing voor de schuiven.



Kallosluis :

Omloopriolen

Bovenhoofd 

Zicht nu ter hoogte 
van de deurkamers 
(aan noordkant) en 
het aanbrengen van 
het dak over de 
noordelijke korte 
omloopriool.

(geen deurkamer 
hier).



Kallosluis :

Omloopriolen

Intern zicht nu ter 
hoogte van de 
deurkamers (aan 
zuidkant) en bouw 
zuidelijke lange 
omloopriolen 
omheen de 
deurkamers

Gesplitste gang voor 
de twee schuiven die 
instaan voor de 
bediening van de sluis



Kallosluis :

Deurkamer 

Bovenhoofd

Zicht nu ter hoogte 
van de deurkamers 
(aan zuidkant) tijdens 
de bouw de wanden 
aan de buitenzijde 
van de deurkamers 

Het centrale deel is 
nog niet begonnen



Kallosluis :

Deurkamer 

Bovenhoofd

Hetzelfde zicht ter 
hoogte van de 
deurkamers (aan 
zuidkant) tijdens de 
verdere bouw de 
wanden aan de 
buitenzijde van de 
deurkamers. 

Ook de fundering van 
het centrale deel is 
begonnen.



Kallosluis :

Deurkamer 

Bovenhoofd

Het zicht van 
diezelfde deurkamers 
(aan zuidkant) tijdens 
de verdere bouw de 
sluis en bemerk nu de 
zeer grote opening 
waardoorheen het 
water in of uit het dok 
wordt genomen om 
de versassing uit te 
voeren.



Kallosluis :

Deurkamers

Bovenhoofd

Een sluis is een 
ingewikkelde 
constructie, waar 
achtereenvolgens vele 
bekistingswerk en 
betonwerk nodig is.

Hier het bovenhoofd 
met op de achtergrond 
de afgewerkte 
retourkaaimuur kant 
Voorhaven 
(Waaslandkanaal).



Kallosluis :

Reusachtige opening waardoorheen water gevoed wordt naar de 
omloopriolen 

Een sluis werkt op basis van het principe van de communicerende 
vaten. Het waterpeil in het dok staat gemiddeld op +3,42 TAW.  Dit in 
de Zeeschelde heeft getijde welke doorgaans schommelt tussen 
gemiddeld  +0,50 TAW en +5,5 TAW. Verschilt natuurlijk bij doodtij tot 
springtij, en bij stormen zijn de verschillen nog groter.

Als een schip bij HW aankomt moet een deel van het water van het sas 
naar de dokken (Waaslandkanaal) geloosd worden om het peil op 
gelijk niveau +3,42 TAW te brengen.

Komt het schip bij LW op de Schelde moet een deel water uit de 
dokken genomen worden om het schip op peil +3,42 te brengen. 
Dit alles geschiedt via deze grote kanalen en de zes uitmondingen 
onderaan in de saskolk. De 2 *2 schuiven (noord en zuidkant) 
bedienen die beweging.



Kallosluis :

Deurkamer 

Benedenhoofd

De hoeken van de 
deurkamers worden voorzien 
van granieten zuilen om een 
exacte rechte plaats en 
contactvlak te kunnen 
innemen. 
Die zijn ook voorzien van 
sponningen om met een 
afsluitcaisson die er in past de 
deurkamer te kunnen 
afsluiten. 

Dit is in de Kallosluis Poolse 
graniet. In de Kieldrechtsluis 
is het graniet uit Portugal.



Kallosluis : Deurkamer 
Stockage en montage van de Poolse graniet. 
In de Kieldrechtsluis is het graniet uit Portugal



Kallosluis :

Deurkamer 

Bovenhoofd

Merk de hoeken van de 
deurkamers voorzien 
van granieten zuilen.

Merk tevens dat men 
het centrale deel 
tussen de twee 
deurkamers aan het 
opbouwen is



Kallosluis :

Deurkamer 

Benedenhoofd

Opbouw van het 
centrale deel tussen de 
twee deurkamers



Kallosluis :

Bovenhoofd

Algemeen zicht van de 
verschillende fasen. 
Bemerk de zes 
openingen omloopriool 
in de sluis, en de ene 
grote opening aan 
dokzijde. 
De afvoerduiker gans 
achteraan, en een 
metalen constructie 
midden de foto. Dit is 
een leidingenkoker voor 
kabels die onder de sluis 
door moeten en vb. de 
barelen van de bruggen 
te bedienen.



Kallosluis :
Bovenhoofd

Hetzelfde algemeen 
zicht tijdens een latere 
bouw fase. 

Ondertussen is de 
aanzuigopening van de 
afvoerduiker in bouw 
(wordt verder 
besproken). 

Ook het 
kelderlandhoofd van 
de basculebrug 
vooraan rechts is in 
uitvoering.



Kallosluis :

Benedenhoofd

Algemeen zicht van de 
verschillende fasen. 
Men is nu bezig met de 
verticale verdere 
opbouw van de sluis 

Een deel van de 
kolkmuren is al op de 
volledige hoogte.

De twee moten ter 
hoogte van de 
uitmonding van de 
afvoerduiker, moeten  
nog totaal aangevat 
worden.



Kallosluis : Deurkamers
Centrale betonstructuur tussen de twee deurkamers afgewerkt 



Kallosluis :

Deurkamers

Gang waar de kabels 
zullen komen waarmede 
de deur open en dicht 
wordt getrokken .



Kallosluis :

Deurkamers

Zijwanden van de 
deurkamers met 
ondersteuning kolommen 
voor het ophangen van de 
deuren bij droogzetting

Bovenaan de kabelgang 
voor de trekkabels



Kallosluis : Deurkamers
Deurkamer met de gangen voor de trekkabels en de rails voor de 
beweging van de deur



Kallosluis : Deurkamers
L.: Bouw ondersteuning kolom voor de ophanging van de deur tijdens de 
droogzetting.
O: Zicht van op de bodem van de deurkamer met bovenaan de kabelgang 



Kallosluis :

Deurkamers

In de betonstructuur worden 
verankeringsdispositieven 
ingebracht om de deur tijdens 
een droge situatie te kunnen 
vastklemmen.

Hier bovenhoofd.



Kallosluis :

In een al 
vergevorderd 
stadium waarbij de 
kolkmuren 
afgewerkt zijn aan 
beide zijden, het 
benedenhoofd nog 
deels in uitvoering is 
evenals de zone van 
de bascullebrug 
(Farnesebrug). 

En de uitmonding 
van de afvoerduiker 
nog moet aangevat 
worden.



Kallosluis : Retourmuren
L. Achterzijde van de (zuidelijke) retourkaaimuur kant Voorhaven 
(Waaslandkanaal), waarbij hier de aanvulling geschiedt.
R. Voorzijde van dergelijke kaaimuur, voor de aanvulling van het talud. 
Bovenaan bevindt de kaaimuur zicht op +7,92 TAW, onderaan op -12,58 TAW 
een verschil van 20,50 m. 
De Kallosluis werd nog in het tijdperk NKD ontworpen. 0,08 NKD = 0,00 TAW   



Kallosluis :

Retourmuren

Links naar rechts. Dezelfde 
afgewerkte kaaimuurhoek 
met achtereenvolgens de nis 
waar de bascullebrug op zal 
steunen, de grote 
uitmonding van de korte  
noordelijke omloopriool, de 
twee nissen met granieten 
zuilen waarin de deuren zich 
inpassen in gesloten stand en 
daarna de zes openingen 
onderaan waardoorheen de 
voeding geschiedt om het 
waterpeil in de sluiskolk te 
bepalen. De bovenkant van 
de kaaien bevindt zicht op 
+7,92 TAW, onderaan op -
12,58 TAW.



Kallosluis :

Retourmuren

In de sluis, zicht in 
westelijke richting. 
Links de zuidelijke 
kant.

Op de bodem ligt de 
bekisting van het 
bovenste deel van de 
kaaimuur, waar nissen 
in zitten voor de 
verticale houten 
bekleding 



Kallosluis :

Goten voor roldeuren

In de sluis, zicht in 
oostelijke richting. 
Links de noordelijke  
kant.

Op de bodem liggen 
de rails en metalen 
constructies voor de 
deurkamers en de 
goot ter hoogte van 
de deuren in elk hoofd



Kallosluis :

Goten voor roldeuren 

In de sluis, zicht naar 
de noordelijke 
richting. 
.

Op de bodem 
betonwerken aan de 
twee goten 
waardoorheen de 
deuren rollen en 
waartoe ook rails hier 
moeten worden 
voorzien. 



Kallosluis :

Goten voor roldeuren

Bemerk de granieten 
randen van de nis 
waardoorheen de 
deuren zullen rijden.

Over die nis kan een 
metalen constructie 
worden aangebracht 
zodat men dan in die 
ruimte de rail kan 
herstellen op de bodem 
van de sluis.



Kallosluis :

Kelders basculebrug

Bouw van de kelder 
voor het tegengewicht 
van de bascullebrug 
(Farnesebrug) 

De torenkraan staat in 
de kelder.

Die kelders zijn quasi 
even diep als de 
eigenlijke sluis.



Kallosluis :

Kelders basculebrug

Bouw van de kelder voor 
het tegengewicht van de 
bascullebrug 
(Farnesebrug) 

De torenkraan staat in 
de kelder zoals u kan 
merken.

Vooraan is men 
aangevat met de 
realisatie (grondwerken) 
van de uitmonding 
Afvoerkoker kant 
Schelde.



Kallosluis :

Kelders basculebrug

Bouw van de kelder voor 
het tegengewicht van de 
bascullebrug 
(Farnesebrug) 

De torenkraan staat in 
de kelder zoals u kan 
merken.



Kallosluis :

Afvoerkoker

Verbinding tussen het 
dok en de Zeeschelde 
om overtollig water af 
te voeren of te kort 
aan water in dok te 
voeden.

In principe zou in 
Baalhoek de dokken 
gevoed worden, in 
Kallo geloosd. 

Maar Baalhoek werd 
uiteindelijk niet 
gerealiseerd.



Kallosluis :

Afvoerkoker

Twee kokers als 
verbinding tussen 
het dok en de 
Zeeschelde 

Afmetingen :

Tweemaal 
ca 5 m *5 m 



Kallosluis :

Afvoerkoker

Twee kokers als 
verbinding tussen het 
dok en de Zeeschelde 

Afmetingen 
Tweemaal 
ca 5 m *5 m 

Verbreding en 
ontdubbelen voor 
afsluitschuiven,

Bevindt zich nu ten 
noorden van Fort de 
Perelweg (Kallosluis)



Kallosluis :

Afvoerkoker

Opwaartse kant (kant 
dokken)

De twee kokers 
splitsen zich in vier 
gangen om aan de 
dokzijde onder de 
kaaimuur en 
brugkelder te begeven



Kallosluis :

Afvoerkoker

De twee kokers 
splitsen zich in vier 
gangen om aan de 
dokzijde onder de 
kaaimuur en 
brugkelder te begeven

Op de bodem onder 
het niveau van de sluis



Kallosluis :

Afvoerkoker

De vier gangen 
splitsen zich in acht 
gangen en buigen af 
naar het dok 

Het dak moet nog 
gestort worden, 
evenals het noordelijk 
stuk van de uitlaat 

.



Kallosluis :

Afvoerkoker

De vier gangen 
splitsen zich in acht 
gangen en buigen af 
naar het dok 

Het dak moet nog 
gestort worden, 

Op de achtergrond het 
bovenhoofd 
(sluisdeuren) van de 
sluis.



Kallosluis :

Afvoerkoker

De vier gangen 
splitsen zich in acht 
gangen en buigen af 
naar het dok 

Het dak moet nog 
gestort worden.



Kallosluis :

Afvoerkoker

De vier gangen 
splitsen zich in acht 
gangen en buigen af 
naar het dok 

Het dak moet nog 
deels gestort worden, 

Het open deel bevindt 
zich onder de 
doorvaart voor de 
scheepvaart

(zie ook vorige slide)



Kallosluis :

Afvoerkoker

De vier gangen 
splitsen zich in acht 
gangen en buigen af 
naar het dok 

Het dak is ondertussen 
gestort

Op de achtergrond het 
bovenhoofd 
(sluisdeuren) van de 
sluis.



Kallosluis :

Afvoerkoker

De vier gangen 
splitsen zich in acht 
gangen en buigen af 
naar het dok 

De uitlaat is thans 
volledig klaar. 

Voor de uitlaat komt 
nog een stortebed met 
Reboch blokken

Op de achtergrond het 
bovenhoofd 
(sluisdeuren) van de 
sluis.



Kallosluis :

Afvoerkoker

Voor de uitlaat werd 
een stortebed met 
Reboch blokken 
gerealiseerd.



Kallosluis :

Afvoerkoker

In één van de gangen



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 

Noordzijde sluis

De twee kokers duiken 
naar beneden, splitsen 
zich en maken een bocht 
van 90° naar de sluis toe. 



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde

De twee kokers splitsen 
zich in vier  gangen en dan 
opnieuw verticaal twee 
maal vier gangen boven 
elkaar waarvan de onderste 
onder de sluis door gaat 
naar de overkant

R. Zool van de vier gangen
L. al met constructie van de 
vier gangen



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 
Noordzijde van de 
sluis

Realisatie van de 
uitmonding (waarbij 
opnieuw nog een 
verticale splitsing)



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 
Zuidzijde van de sluis

Realisatie van de 
uitmonding (waarbij 
opnieuw nog een 
verticale splitsing)



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde

De twee kokers 
splitsen zich in vier  
gangen en dan 
opnieuw verticaal 
twee maal vier gangen 
boven elkaar waarvan 
de onderste onder de 
sluis door gaat naar de 
overkant.



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 
Zuidzijde van de sluis

Het water dient hier een 
180° bocht te maken 
alvorens in toegangsgeul te 
komen.

L, op de volle diepte

R. De 180 ° bocht wordt 
hier bekist en al deels 
gestort



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 
Zuidzijde van de sluis

Het water dient hier een 
180° bocht te maken 
alvorens in toegangsgeul te 
komen

L, op de volle diepte

R. De 180 ° bocht wordt 
hier bekist en al deels 
gestort



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 
Zuidzijde van de 
sluis.

Bemerk de U 180° bocht 

Realisatie van de 
uitmonding (waarbij 
opnieuw nog een 
verticale splitsing)



Kallosluis :
Afvoerkoker Afwaartse kant,  kant Schelde 

Zuidzijde 
Constructie van de acht maal twee openingen als uitstroom dispositief



Kallosluis :
Afvoerkoker  Afwaartse kant,  kant Schelde 

Zuidzijde 
Constructie van de acht maal twee openingen als uitstroom dispositief



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 
Zuidzijde van de 
sluis

Realisatie van de 
uitmonding (waarbij 
opnieuw nog een verticale 
splitsing).



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde

De vier gangen splitsen zich 
verticaal opnieuw in twee 
maal vier gangen boven 
elkaar waarvan de onderste 
onder de sluis door gaat 
naar de overkant (hier 
achteraan) 

Het deel onder de sluis zelf 
moet nog gerealiseerd 
worden.



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 

Constructie onder de 
toegangsgeul, 
verbinding tussen beide 
zijden 

Door een lozing aan 
beide zijden worden de 
schepen niet gehinderd 
als de uitstraalsnelheid 
en kracht gelijk is 



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 

Constructie onder de 
toegangsgeul, 
verbinding tussen 
beide zijden 

Door een lozing aan 
beide zijden worden 
de schepen niet 
gehinderd als de 
uitstraalsnelheid en 
kracht gelijk is.



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 

Noordzijde 

Constructie van de acht 
maal twee openingen als 
uitstroom dispositief



Kallosluis :

Afvoerkoker

Afwaartse kant 
kant Schelde 

Noordzijde 

Afgewerkte dispositief 
uitlaat Afvoerduiker  
noordkant , tijdens 
uitvoering van stortebed 
samen met de werken 
Toegangsgeul Kallosluis



Kallosluis :

Beton dallen bodem 
sluis

In deze dallen zijn er 
een aantal buizen 
aangebracht gevuld 
met grind zodat de 
druk boven en onder 
de dal gelijk is en die 
niet gaat zweven.



Kallosluis :

Langszicht sluis

Richting westen, 
hetzij naar de dokken 
toe.



Kallosluis :

Langszicht sluis

Richting oosten, 
hetzij naar de 
Schelde toe.

De bodem van  de 
sluis was dikwijls een 
werf voor de 
omgeving. 



Kallosluis :

Langszicht sluis

Ca. Maart 1975 

Richting westen, 
hetzij naar de dokken 
toe.

De bodem van  de 
sluis is nu opgeruimd 
omdat binnenkort de 
sluis onder water zou 
gezet worden.

Het sneeuwlandschap 
maakt de foto quasi  
uniek.



Kallosluis :

Leidingenkoker

Kokers onder de sluis, 
telkens bij de 
basculebruggen, om 
kabels en 
signalisatieleidingen te 
verbinden vanaf het 
sluisgebouw naar de 
barelen en allerlei 
uitrusting op de 
noordelijke kant van de 
sluis.



Kallosluis :

Leidingenkoker

Kokers onder de sluis, 
telkens bij de 
basculebruggen, om 
kabels en 
signalisatieleidingen te 
verbinden vanaf het 
sluisgebouw naar de 
barelen en allerlei 
uitrusting op de 
noordelijke kant van de 
sluis.

Hier ter hoogte van het 
bovenhoofd



Kallosluis : Leidingentunnel  : Bouw van een leidingentunnel voor gas, water 
en andere pijpleidingen onder de Kallosluis.
Drie kokers; naargelang de gevarenklassen van de leidingen en kabels



Kallosluis :

Leidingentunnel

Bouw van een 
leidingentunnel voor 
gas, water en andere 
pijpleidingen onder de 
Kallosluis

Drie kokers; naargelang 
de gevarenklassen van 
de leidingen kabels

Inwendig zicht in een 
van de kokers.



Kallosluis :

Leidingentunnel

Bouw van een 
leidingentunnel voor 
gas, water en andere 
pijpleidingen onder de 
Kallosluis

Drie kokers; naargelang 
de gevarenklassen van 
de leidingen kabels

Hier gedeelte buiten de 
sluiskolk aan de 
zuidzijde.



Kallosluis :

Leidingentunnel

Bouw van een 
leidingentunnel voor gas, 
water en andere 
pijpleidingen onder de 
Kallosluis

Drie kokers; ,naargelang de 
gevarenklassen van de 
leidingen kabels

Hier gedeelte buiten de 
sluiskolk aan de zuidzijde op 
een later ogenblik.



Kallosluis :

Leidingentunnel

Bouw van een 
leidingentunnel voor gas, 
water en andere 
pijpleidingen onder de 
Kallosluis

Drie kokers; ,naargelang de 
gevarenklassen van de 
leidingen kabels

Hier gedeelte buiten de 
sluiskolk aan de zuidzijde op 
een nog later ogenblik.  
Aanvang van een deel 
onder de toekomstige 
parking 



Kallosluis :

Leidingentunnel

Bouw van een 
leidingentunnel voor gas, 
water en andere 
pijpleidingen onder de 
Kallosluis

Hier de uitmonding van de 
kokers aan de noordzijde.

Naast de Perelweg. 



Kallosluis :

Leidingentunnel

Bouw van een 
leidingentunnel voor gas, 
water en andere 
pijpleidingen onder de 
Kallosluis

Hier de uitmonding van de 
kokers aan de noordzijde 

Betonwerken dak met de 
toegang schachten 



Kallosluis :

Net voor het onder water 
zetten van de sluis

Ondertussen is ook de 
houten bekleding 
aangebracht.

Zie kolkmuren en op de 
randen van de sluis.

Er werd nog gewacht tot 
het stortebed aan de 
kant Schelde klaar was.



Kallosluis :

Onder water zetten 

van de Kallosluis 

1 april 1975 ( geen grap)

Het water van de 
beperkte bemaling werd 
nu in de sluis gebracht 
om de onderwaterzetting 
te voeden. 

Zie ongeveer midden 
sluis 



Kallosluis :

Onder water zetting 
sluis

Dit geschiedde 
langzaam door de 
bemaling te beperken 
en het water van de 
beperkte bemaling  in 
de sluis te brengen. 
Men mag de bemaling 
niet zomaar 
uitschakelen, zo niet 
komen de kaaimuren in 
instabiliteit.   



Kallosluis :

Onder water zetten 

van de Kallosluis vanaf

1 april 1975 ( geen grap)

Achteraan de dijk tussen 
de Kallosluis en de 
Beverentunnel waarvan 
de oever een geotextiel
bescherming kreeg.



Kallosluis :

Onder waterzetten

van de Kallosluis 

Gestart op 1 april 1975 

Hier al gedeeltelijk 
gevorderd

Omloopriolen komen 
net onder water



Kallosluis :

Onder water zetten 

van de Kallosluis 

Gestart op 1 april 1975 

Hier al gedeeltelijk 
gevorderd

Ook het noordelijk deel 
van de Toegangsgeul 
komt hiermede onder 
water.



Kallosluis :

Onder water zetten 

van de Kallosluis 

Gestart op 1 april 1975 

Hier situatie in de 
toegangsgeul

Het noordelijk deel van 
de toegangsgeul kwam 
hiermede ook onder 
water. 
Het zuidelijk stuk 
toegangsgeul was nog in 
uitvoering.



Kallosluis :

Onder water zetten 

van de Kallosluis 

Hier in de Toegangsgeul

De bouw van het 
zuidelijk deel van de 
Toegangsgeul was nog 
in uitvoering 

Foto van op een 
torenkraan.



Kallosluis :

Onder water zetten 
van de Kallosluis 

Hier in de Toegangsgeul

De bouw van het 
zuidelijk deel van de 
Toegangsgeul was nog 
in uitvoering 

Foto vanop de 
tussendijk? 
Deze dijk en bidim
bekleding doorstond de 
storm van 3 januari 1976

(Ruysbroek) met glans.



Kallosluis :

Onder water zetten 
van de Kallosluis 

De bouw van het 
zuidelijk deel van de 
toegangsgeul was nog in 
uitvoering 

Foto vanop het dak van 
het sluisgebouw : merk 
de hogere stand van het 
water in de sluis ten 
opzicht van vorige foto 
op die plaats



Kallosluis :

Onder water zetten 
van de Kallosluis 

Doorbaggeren van de 
Scheldedijk tussen de 
Zeeschelde en de 
Toegangsgeul om aldus 
de sluisdeuren te 
kunnen laten 
binnenvaren.

13 augustus 1975 
omstreeks 16:00  



Kallosluis :

Onder water zetten 
van de Kallosluis 

Doorbaggeren van de 
Scheldedijk tussen de 
Zeeschelde en de 
Toegangsgeul om aldus 
de sluisdeuren te 
kunnen laten 
binnenvaren

13 augustus 1975 
omstreeks 16:00  



Kallosluis :

Onder water zetten 
van de Kallosluis 

T’ is gebeurd 

Open verbinding tussen 
de Zeeschelde en de 
Toegangsgeul om aldus 
de sluisdeuren te 
kunnen laten 
binnenvaren

13 augustus 1975 
omstreeks 16:30  



Kallosluis :

Onder water zetten 
van de Kallosluis 

T’ is gebeurd 

Open verbinding tussen 
de Zeeschelde en de 
toegangsgeul.

13 augustus 1975



Kallosluis :

Onder water zetten 
van de Kallosluis 

Operatie verstevigen 
van de dijk tussen de 
Kallosluis en de 
Beverentunnel

13 augustus 1975



Kallosluis : Lobith  NL:  Scheepswerf De Hoop
De eerste sluisdeur wordt te water gelaten



Kallosluis :

Lobith 

Scheepswerf De Hoop

De eerste sluisdeur 
wordt te water gelaten



Kallosluis :

Deuren Zeesluis Kallo

De eerste sluisdeur 
komt aan ter hoogte 
van Fort De Perel



Kallosluis :

Deuren Zeesluis Kallo

De eerste sluisdeur vaart 
door de geul naar de 
Kallosluis



Kallosluis :

Deuren Zeesluis Kallo

De eerste sluisdeur ligt 
afgemeerd aan de 
noordelijke kolkmuur 
van de Kallosluis



Kallosluis :

Deuren zeesluis Kallo

De derde sluisdeur ligt 
afgemeerd aan de 
noordelijke kolkmuur 
van de Kallosluis



Kallosluis :

Deuren zeesluis Kallo

Kanteling van de derde 
sluisdeur . De eerste 
twee bevinden zich al in 
de deurkamers. Op het 
sluisplateau zijn ook de 
dek panelen van de 
deuren opgesteld.

Op de achtergrond de 
betoncentrale van de 
Beverentunnel.



Kallosluis :

Deuren zeesluis Kallo

De eerste sluisdeur is 
gekanteld en wordt in de 
deur nis gevaren 



Kallosluis : Deuren zeesluis Kallo
De eerste sluisdeur is gekanteld en wordt in de deur nis gevaren: en dit is precisiewerk  



Kallosluis : Deuren zeesluis Kallo
De eerste sluisdeur wordt in de deur nis gevaren: zelfs de hoofdingenieur 
De Hoop duwt mee



Kallosluis :

De eerste sluisdeur 
wordt in de deur nis 
gevaren 

T’ is gelukt 
Nu nog rechtdoor naar 
binnen

Toeschouwers van 
destijds.



Kallosluis :

Basculebruggen

Montage van de basculebrug
(hier Melselebrug)

Destijds werden de basculebruggen 
nog op de bestemmingslocatie in 
elkaar gestoken. Zie voegen en 
voorspanbouten op klein beeld

Bemerk het verschil naar persoonlijke veiligheidsvoorzieningen van de arbeiders 
toen en nu



Kallosluis :

Basculebruggen

L. De brugkelder 
alvorens de aanvoer van 
de brugonderdelen.

R. Tijdens de montage 
van de vijzel. 

(hier Melselebrug)



Kallosluis :

Basculebruggen

Montage van de 
basculebrug 

Tegengewicht in de 
brugkelder

Hier Melselebrug



Kallosluis : Basculebruggen
Montage van de basculebrug . In eerste instantie de hoofdliggers



Kallosluis :

Basculebruggen

Montage van de 
basculebrug . 

In eerste instantie de 
hoofdliggers, daarna de 
draagstructuur voor het 
wegdek en de 
treinsporen (linker kant 
van de brug) 



Kallosluis :

Afsluitcaisson 

Aanvoer van de 
afsluitcaisson om de 
deurkamer droog te 
zetten.



Kallosluis :

Afsluitcaisson

De afsluitcaisson om 
de deurkamer droog 
te zetten staat 
verticaal 

Op de achtergrond de 
Farnesebrug over het 
bovenhoofd.

Merk dat dit 
bovenhoofd zich 3 m 
hoger bevindt dan de 
sluiskolk.



Kallosluis :

Sluisbedieningsgebouw

Voorbereiding werf 
het sluisgebouw



Kallosluis :

Sluisbedieningsgebouw

Heien van de palen voor 
het sluisgebouw



Kallosluis :

Sluisbedieningsgebouw

Fundering van het 
sluisgebouw



Kallosluis :

Sluisbedieningsgebouw

Kelders van het 
sluisgebouw in 
uitvoering.



Kallosluis :

Mechanisme gebouw

In het afwaartse 
mechanismegebouw 
staan de motoren en 
kabeltrommels om de 
sluisdeuren te openen 
en te sluiten.



Kallosluis :

Sluisbedieningsgebouw

Bouw van het  
sluisgebouw.



Kallosluis :

Sluisbedieningsgebouw

Vanop het dak van het  
sluisgebouw met zicht 
op het Waaslandkanaal 
en tussen deze en de 
sluis ook de bouwput 
van de Beverentunnel.



Kallosluis :

Sluisplateau vanop de 
signalisatiemast 

sluisgebouw en 
onderhoudsloods 

Ook de dekplaten 
voor de deuren 
gemonteerd naast de 
sluiskolk.



Kallosluis :

De eerste Congoboot 
komt aan in de 
Kallosluis (zal in het 
Vrasenedok veilig aan 
de ketting worden 
gelegd).



Kallosluis :

De eerste gasboot de 
Noordse Hoegh 
Sword vaart door de 
Kallosluis (zal in het 
Zuidelijk Insteekdok 
bij AGT 5000 m³ LPG 
leveren

3 december 1983



Kallosluis :

Een product tanker vaart uit de 
Kallosluis.
Op de achtergrond de 
toegangsgeul. De Farnesebrug
was toen voor onderhoud 
weggenomen  

Kaapstaander om de trossen aan 
te trekken



Kallosluis :

Het opnieuw monteren van de 
Farnesebrug welke was 
weggenomen voor onderhoud.

Dit geschiedt met de Brabo, een 
drijvende kraan van het 
Havenbedrijf Antwerpen

Het schip kan 800 ton heffen.

Uiteraard staan de drie 
scheepsverkeerlichten op rood 
want er geen doorgang mogelijk.



info@kokw.be

Foto’s en opmaak : @herbert smitz

Bedankt voor uw 
aandacht

2021 

160 jaar KOKW
50 jaar start werken 

Waaslandhaven 
(start bouwwerf Kallosluis)

Niets van deze presentatie en de foto’s mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toelating van de auteur


